
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

BETOCEM  PC 
        

Makine ve ekipman için koruyucu malzeme 
 
 
TANIM 
 

BETOCEM  PC, asit ve solvent içermeyen, beton 
transmikserleri ve makinalar için beton-çimento gibi 
kalıntıların yapışmasını önlemek için kullanılan likit 
malzemedir. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 Beton transmikserleri. 

 Sıva ve harç makine ve ekipmanları. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 Kullanıldığı yüzeyi aşındırmaz, görünümünü değiştirmez. 

 Metal yüzeyde oluşabilecek pas ve korozyonu engeller. 

 Taze beton, harç ve sıvaların yüzeye yapışmasını önler 
ve bu sayede temizleme işlemi çok daha kolay olur. 

 Solvent içermez. 

 Kullanıma hazırdır. 

 Doğa dostudur. Mineral yağ içermez. 

 Kuru veya ıslak yüzeye uygulanabilir. 
 

UYGULAMA 
 

 Uygulamadan önce metal yüzeyler su ile iyice 
temizlenmelidir. 

 Uygulama öncesi yüzey kuru veya ıslak olabilir. 

 Malzeme yüzeye, fırça, rulo veya püskürtülerek 
uygulanabilir. 

 

 Malzemeye kesinlikle su eklemeyin. 
 

SARFİYAT 
 

 Uygulama şekline göre değişkendir. 

 Ortalama sarfiyat;  1 kg ile; 35 – 45 m2 
 

UYUM 
 

 BETOCEM PC, tüm metal yüzeylerde uygulanabilir. 

 Yağlara karşı dirençli lastik, plastik ve kaplamalarda 
kullanılmaz.  

 

GÜVENLİK VE EMNİYET   
 

 Kullanım sırasında koruyucu gözlük ve eldiven 
kullanınız. 

 Cilt  ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile 
yıkanmalı ve tahriş devam ederse derhal doktora 
başvurulmalıdır. 

 Göz  ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile 
yıkanmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır. 

 Solunma veya yutulma halinde kusmaya çalışın ve 
derhal doktora başvurunuz. 

 Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. 

 Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz. 
 
 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

170 kg varil, 850 kg IBC. 
Orijinal paketinde, +00C / +400C’de kuru, korumalı ve 
havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan 
korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 2 yıldan fazladır.  



 

 
 

BETOCEM  PC  / 05.01.2015 / Rev.2 

   

   
 
Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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