
 

DURACROM 502 SFR 
Eski beton üzerine uygulanan, iki bileşenli yüzey kaplama harcı   
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TANIM 
 

DURACROM 502 SFR, elyaf, silica fume, sert mineraller ve 
çelik liflerle güçlendirilmiş, 8 – 20  mm kalınlıklar için 
kullanıma hazır, iki bileşenli, polimer modifiye, geçirimsiz, 
akışkan kıvamda bir endüstriyel yüzey kaplama harcıdır. 
 

KULLANIM ALANLARI 
 

 Aşınmış ve yıpranmış eski endüstriyel zeminlerde 
kaplama olarak. 

 

ÖZELLİKLER 
 

 Aşınma ve darbelere karşı dayanıklılık. 

 Çekme-büzülme ve çatlamaya karşı dayanıklıdır. 

 Yağ, sülfat, klor, deniz suyu, benzin, gibi kimyasallara 
karşı dayanıklıdır. 

 Geçirimsizdir. 

 Donma-çözülme’ye karşı dayanıklıdır. 

 Uygulandıktan 48 saat sonra yaya trafiğine, 72 saat 
sonra araç trafiğine açılabilir. 

 

UYGULAMA 
 

Yüzey hazırlığı 
Beton yüzeyler ;  
Eski beton yüzeyinin üst tabakası sağlam ve üzerine gelecek 
yükü kaldırabilir yapıda olursa;  

 İstenilen kalınlığa göre kalıplar yapılır. 

 Yüzey boya, kür, toz gibi aderansı önleyebilecek 
maddelerden tamamen arındırılır. 

 Yüzeydeki çatlaklar tamir edilir. (EPOBETON EC3 ile) 

 Yüzey suya doyurulur. 

 Uygulama sırasında yüzeydeki serbest su alınarak nemli 
yüzeye kaplama harcı uygulanır. 

Sağlam olmayan eski beton yüzeylerde; 

 Beton yüzeyinin zayıf üst tabakası (1-2mm) yüksek 
basınçlı su veya mekanik bir şekilde alınır. 

Uygulanacak zeminlerdeki beton kalitesi en az C20, beton 
kopma dayanımı en z 1.5 N/mm2, zemin sıcaklığı en az 
+10oC olmalıdır. 
Seramik yüzeyler 

 Seramik yüzeyleri pürüzlendirilmeli, temizlenmelidir ve 
suya doyurulmalıdır. 

 

Astarlama 
DURACROM 502 SFR harcıdan önce astar uygulaması 
gerekmez. Fakat, özellikle zemin betonlarında buhar önleyici 
kullanılmamışsa veya çok sağlam bir yapışma için 
malzemenin kendisi veya epoksi esaslı astar kullanılmalıdır. 

 DURACROM 502 SFR (A+B) karışımı yüzeye yedirilir. 

 Epoksi esaslı EPOBOND astarı çiçek sulama kovası gibi 
delikli bir aletle, yağmur yağdırır gibi, yüzeyin %50’sini 
kaplayacak şekilde uygulanır. (ortalama 300 gr/m2) 

 

Karışım 
Önce B likit bileşen bir kovaya konur. 
Toz bileşeni (A),  likit bileşenine (B) karıştırılarak eklenir ve 
homojen bir karışım elde edilene kadar 5 dakika karıştırılır.  
Yaklaşık 3 dak. bekletildikten sonra tekrar karıştırılarak  
(30 saniye) uygulamaya geçilir. 
 

DURCROM 502 SFR harcının serilmesi 

 DURCROM 502 SFR harcı, astar yaş ve yapışkan halde 
iken beton üzerine serilir, istenilen kalınlık elde edilene 
kadar mala ile yayılarak uygulanır. 

 Kirpi rulo ile kaplamanın havası alınır. 

 Uygulama açık alanda yapılıyorsa, uygulanan yerde 
hava sirkülasyonu varsa veya uygulama alanı güneş 
ışınlarına maruz ise uygulanan kaplama hemen ve 
komple polietilen ile kaplanıp kürlenmelidir 

 Yekpare ve düzgün bir uygulama için kesintisiz 
uygulama yapılmalıdır. 

 Uygulanan kaplamanın kolon, duvar ve makine 
temellerinden boşluk bırakılarak ayrılması gerekir. 

 

Derz kesimi 

 Uygulamadan sonra 1-2 gün içinde derzler kesilir. 

 DURACROM 502 SFR harcı uygulanan yüzeylerde 
kesilecek derzler, eski betondaki derzlere göre 
kesilmelidir. 
Derz derinliği, uygulanan harcın kalınlığı kadar olmalıdır. 
DURACROM 502 SFR harç kalınlığı 10 mm ise, 
kesilecek derzler 10mm. olmalı ve tam eski derzlerin 
üzerine gelecek şekilde kesilmelidir.  
 

TEKNİK VERİLER 
 

Yoğunluk 1.9  ± 0.02kg / lt 
Kopma dayanımı ≥ 2 N / mm2            (28 gün) 
Eğilme dayanımı ≥ 8 N / mm2            (28 gün) 
Basınç dayanımı ≥ 22 N / mm2           (28 gün) 
Uygulama ısısı +10oC  /  +30OC 
Tava ömrü 15-30 dakika 
Sarfiyat 1.9 kg / m2 / 1 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DURACROM 502 SFR 
Eski beton üzerine uygulanan, yüksek mukavemetli, iki bileşenli 
yüzey kaplama harcı   
 

 

 

 
Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

Uygulama sırasında koruyucu eldiven, gözlük ve maske 
kullanılmalıdır. Ürünün göz, ağız, cilt ve yiyeceklere temas 
önlenmelidir.Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile 
temas ve yutulması durumunda ise doktora başvurulmalıdır. 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

33 kg set  (A+B) 
Orijinal paketinde, +100C/+300C’de havalandırılmış, kuru ve 
korumalı ortamda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


