EMERYPLATE

AQir yUklere maruz endustriyel zeminler igin
beton ylizey sertlestirici

TANIM

EMERYPLATE hidrolik baglayici, korondum agrega ve diger
katki maddelerinden olugan, aginmaya ve tozumaya
dayanikli, taze perdahlanmig beton (izerine monolitik olarak
kullanilan, kullanima hazir, beton ylizey sertlestiricisidir.

KULLANIM ALANLARI

o Fabrika, depo, tamirhane, otopark, garaj, fuar alanlari,
supermarketler, ugak hangarlari gibi yapilarda.

o Kaldirmlar, yollar, otoparklarda.

o Koridor, teras, rampa, okul, hastane, aligveris
merkezleri, konut , isyerleri gibi hafif ve orta trafik
yukine maruz beton ytizeylerinde kullanilir.

e  AJir yiklere maruz endUstriyel zeminlerde.

OZELLIKLER

Beton ylizeyin dayanimi 6-8 kat artar.

Darbelere kargi dayanim artar.

Beton yiizeyinin emici 6zelligi azalir.

Beton ylizeyindeki tozumayi azaltir ve kolay temizlenir.

Beton yiizeyinde dlisiik su / gimento orani sayesinde

yuksek mukavemetler olusur.

e Motor yagi, madeni yaglar, hafif asit, deterjan gibi
endUstriyel kimyasal maddelere kars! direng artar.

o Uygulanan sertlegtirici beton yapinin bir pargasi olur.
ic ve dis mekanlarda kullanilabilir.

e Betonda donma-¢ozillme sonucunda ortaya gikan
pullanmaya direng gdsterir.

e Paslanma yapmaz.

SARFIiYAT

Yk ve trafik yogunluguna gére 4 — 10 kg / m2

Hafif ve orta yliklerde 4-6 kg / m2

Agir yiklerde 6-10 kg / m2

Malzeme yiizeyde 2-4 mm kalinliginda bir kaplama yapar.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C / +30°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, glines, yagmur ve dondan
korunarak depolandiginda raf émri tretim tarihinden itibaren
12 aydir.

TEKNIK VERILER

Basing mukavemeti
Agrega sertligi
Asinma dayanimi
Asinma dayanimi
Renk

Standart

75 N/mm2, 28 gilin

8-9 (MOHS)

2.10cm3 /50 cm2 (BOHME)
<3000 mg (TABER)

Gri, kirmizi, yesil, siyah
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UYGULAMA

Beton dékiimii

Mevcut olan eski beton lizerine dékilecek beton en az

7 cm kalinliginda ve (zerine gelecek ylki kaldirabilir yapida
olmasi gerekir.

Hazirlanan anolar igine beton dokiillir ve vibrasyonlu
mastarla iyice yerlestirilir, gerekirse tahta mala ile ylzey
duzeltilir.

Uygulanacak beton ylzeyi, ¢ok islak veya gok kuru
olmamali, ylizey sertlestiricinin ihtiyaci olan nemi alabilecegi
kadar 1slak olmalidir. Eger betondaki su orani ¢ok duslk ve
beton kuru olursa ylizey sertlestirici beton ile yapisal olarak
birlesmeyecekir.

Cok fazla su orani olursa da ylzey sertlestirici malzemede
ayrisma olacak ve beton yiizeyindeki mukavemetlerde
azalma olacaktir. Bu yizden beton Uzerinde ‘kanama’ suyu
varsa alinmalidir.

Yiizey sertlestirici uygulamasi

Beton, lizerinde ylrunuldigunde en ¢ok 2-3 mm derinliginde
ayak izi kalacak kadar sertlestiginde, ylzey sertlestirici
uygulamasina gegilir.

Once, kullanilacak malzemenin 2 / 3'U beton yizeyine el
veya mekanik serpme makinesi ile yiizeye homojen olarak
yayilir.

Yayilan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi
(renk degistirmesi) beklenmeli ve disk perdahi yapilarak ve
betona yedirilerek betonla butiinlesmesi saglanmalidir.
Daha sonra geriye kalan 1/ 3 malzeme ayni sekilde beton
Uzerine yayilarak perdahlanir.

Kaba perdah isleminden sonraki ince-son bitirme perdahi,
perdah ve ince bigak agisi ayarlanarak istenilen diizlik ve
parlaklik elde edilinceye kadar yapilmalidir.

Uygulama sirasinda kesinlikle yuzeye su serpilmez.

Kiirleme

Uygulama bitiminden hemen sonra, derzlerin olusumundan
evvel, beton suyunun hizl buharlagmasini ve kilcal rétre
catlamalarini 6nlemek, betona mukavemet kazandirmak igin
PROCURE kir maddesi ile beton yiizeyi korunmalidir.

Derz kesimi
1-3 gUn icinde derzler kesilir.

GUVENLIK ONLEMLERI

Uygulama sirasinda malzemenin cilt ve goz ile temasi
onlenmeli, temas halinde bol su ile yikanmalidir. Yutuldugu
takdirde hemen birkag bardak su icip tibbi yardim alinmalidir.
Goz ile temasinda hemen bol su ile yikayip tibbi yardim
alinmalidir. Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, giysi /
maske / gozliik kullaniimalidr.
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Uriinimiiziin teknik 6zellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimse! pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece {iriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatali depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu tirin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli biiltenle gegerliligini kaybeder.
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