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TANIM 
 

HYDROCEM  L200,  özellikle hazır yaş sıva üretiminde 
akışkanlaştırıcı ve priz geciktirici etkisi ile yüksek performans 
sağlayan sıvı katkı malzemesidir. 
 

STANDARTLAR 
 

EN 934-3 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

 Her türlü harçlarda. 

 İç ve dış mekanlarda. 

 Yaş, kaba ve ince sıva üretiminde. 

 Uzun süre işlenebilirlik istenen harç ve sıvalarda. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 Harcın işlenebilirliğini artırır. 

 Su geçirimsizlik sağlar. 

 Sıva ve harcın içine hava kabarcıkları oluşturarak 
akışkanlık ve işlenebilirliğini artırır. 

 Kullanıma hazır ve pratiktir. 

 Ekonomiktir. 

 Sıvanın donma-çözülme dayanımını artırır. 

 Klor içermez. 

 Harcın nefes almasını engellemez. 

 Harç ve sıvanın çiçeklenmesini azaltır. 

 Mekanik mukavemetleri artırır. 

 Zehirli değildir. 

 HYDROCEM  L100 katkısı ile birlikte kullanıldığında 
akışkanlaştırıcı özellik artar.  
 

UYGULAMA 
 

Dozaj 
 

 Çimento veya uçucu kül-curuf- silika gibi diğer 
bağlayıcıların;  0.2 – 2.0 % 

 Doğru dozajı belirlemek için önceden deney 
yapılmalıdır. 

 

Uygulama 
 

 Bağlayıcı ve kum bileşenleri iyice karıştırıldıktan sonra 
karışım suyu ile birlikte ilave edilir. 
(karışım suyunun %70 ilave edildikten sonra) 

 HYDROCEM  L200 katkısı,  HYDROCEM  L100 katkısı 
ile birlikte karışıma eklenebilir. 

 Tavsiye edilen dozajların üstünde harçda priz geciktirici 
özellik artar. 

 
 
 
 

GÜVENLİK VE EMNİYET   
 

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol 
su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak 
su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol 
su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. 
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük 
kullanılmalıdır. 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC. 
Orijinal paketinde, +50C / +250C’de kuru, korumalı ve 
havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan 
korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.  
Ürün donarsa +20oC bekletilip çözüldükten sonra iyice 
karıştırılıp kullanılabilir. 
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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