HYDROCON WP

Betonda su gegirimsizlik katkisi

TANIM

HYDROCON WP, organik ve modifiye edilmis sentetik
maddeler igeren, su gegirimsizlik saglayici beton katkisidir.

STANDARTLAR

ASTM C-494 Tip A
TS EN 934-2 gizelge 9
Bayindirlik Poz. No: 04.613/1-C

KULLANIM ALANLARI

Gegirimsiz beton istenilen yapilarda.

Donma ¢6ztlmeye maruz yapilarda.

Su depolari, barajlar, aritma tesisleri, havuzlar.

Suya maruz temel betonu, istinat duvari, kdprd, tinel,
kanal gibi yapilarda.

Kimyasal ve gevresel etkilere dayanimli betonlarda.

o Kolay pompalanabilme &zelligi istenilen betonlarda.

OZELLIKLER

Dustk su/cimento orani elde edilir.
Betondaki su ihtiyacini azaltir.
Her tarll iklim kosullarinda kullanilabilir.
Betonu gegirimsiz yapar.
Rotreyi azaltir.
Ayrismayan, kanamayan beton elde edilir.
Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar.
Homojen ve kohesiv beton elde edilir.
lyi islenebilen diizgiin yiizeyli beton elde edilmesini
saglar.
Betonun mukavemetlerini artirir.
o Klorigermez.
Betona hava surlkleyerek donma ¢6zilme devrine
direnci artirir.
e Hava sUrukleyici katkili olmasi nedeni ile distk ¢imento
veya agregall, zor pompalanabilen betonun
pompalanmasini kolaylastirir.

UYUM

HYDROCON WP, asagidaki maddelerle birlikte kullanima

uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gérilen tiim Portland ve
diger gcimento gesitleri.

o Polipropilen elyaf.
Celik tel donatilari.

o Diger beton katkilari ile birlikte kullanilirsa, 6nceden
deneme yapiimalidir.
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MUKAVEMET

Katki kullaniimamis bir betonla kiyaslandiginda
HYDROCON WP kullanimi, betondaki su/gimento
oranindaki azalma sonucu, betonun erken ve nihai (1-28
guin) mukavemetlerinde artiga sebep olur.

DOZAJ
Gimento agirliginin ortalama % 0.3 - 0.5

KULLANIM

o Katki, beton karisimina son karigim suyu ile katildiktan
sonra (karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)
homojen bir karisim ve istenilen islenebilirlik elde edene
kadar iyice karigtirimalidir.

e Su azalma ve akiskanlastirici etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi igin kuru agrega ve gimento Uzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

ISLENEBILIRLIK

HYDROCON WP kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani,
uygulanan dozaja, gimento ¢esidi ve dozajina, kullanilan
agrega ve gevre sicakligina baglidir.

islenebilirlik kaybi yavas yavag gerceklesir ve bu degeri
belirlemek i¢in sahada deneme yapiimalidir.

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkac bardak
su icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 250 kg varil, 1200 kg IBC, dékme.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimig ortamlarda, dogrudan giines 1s1§1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf omrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢ozildlikten sonra iyice
karistirilip kullanilabilir.
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Uriiniimiiziin teknik dzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkin olan en dogru ve bilimse! pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece {riiniin kalitesinden sorumludur.
Hatali depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu tiriin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli biiltenle gegerliligini kaybeder.
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