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LEVELCON FX10/FX10-SR /FX10-W

Ylksek performansli, kendiliginden sikisan beton igin kivam korumali hiper akiskanlastirici

TANIM

LEVELCON FX10/FX10-SR/FX10-W, hazir beton sektori
igin gelistirilmis, yuksek oranda su azaltan, ust kullanim
aralgi ile SCC (Self Compacting Concrete) dzellikte beton
saglayan, modifiye edilmis polikarboksilik eter polimeri esasll,
yeni nesil hiper akiskanlastirici beton katkisidir.

Degisik mevsimlerdeki slump koruma, islenebilirlik ve

mukavemet gereksinimine gore kullanilacak katki tipleri;

Yiiksek isilarda - yaz aylarinda LEVELCON FX10-SR

(slump koruma, islenebilirlik)
LEVELCON FX10-W
(erken mukavemet)

Normal isilarda - gegis aylarinda LEVELCON FX10

STANDARTLAR

LEVELCON FX10-SR ; ASTM C-494 Tip G
TS EN 934-2 Cizelge 11.1,11.2
Bayindirlik Poz. No: 04.613/1-A3
ASTM C-494 Tip F
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2
Bayindirlik Poz. No: 04.613/1-A3
; ASTMC-494 Tip F
TS EN 934-2 Cizelge 3.1, 3.2
Bayindirlik Poz. No: 04.613/1-A3

KULLANIM ALANLARI

e Hazir beton.
e Santiye betonlari.

OZELLIKLER

Dusuk isilarda - kis aylarinda

LEVELCON FX10-W_;

LEVELCON FX10

o Distk su/cimento orant ile kendiliginden yerlesen
yuksek kaliteli beton elde edilir. (su kisma %25-40)
Klor igermez.

Priz geciktirmeden betonun kivamini korur.

Santiyede tekrar kivam ayarlamasina gerek kalmaz.
Betonda gegirimsizlik saglanir.

Ayrismayan, homojen ve kohesiv beton elde edilir.
Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar.

Katki kullanimi ile uzun mesafe ve ylksek yerlere beton
pompalanmasi kolaylagir.

Betonun kalip igerisine iyi yayllmasini saglar.
Mukemmel yuzey gorunumu saglar.

o Betonda ylksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

200 kg varil, 1000 kg IBC, dokme.

Orijinal paketinde, +5°C / +250C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 151§ ve dondan
korundugu depolandigi zaman raf 6mri 1 yildan fazladir.
Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢ozildlikten sonra iyice
karistirihp kullanilabilir.

UYUM

LEVELCON FX10/FX10-SR/FX10-W, asagidaki

maddelerle birlikte kullanima uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun goriilen tlim Portland ve
diger ¢imento gesitleri.

e Silica fime, ugucu kl.

o Elyaf ve celik tel donatilari.

Diger beton katkilari ile birlikte kullanmadan énce deneme

yapiniz ve teknik servisimize daniginiz.

MUKAVEMET

Katki kullanilmamis bir betonla kiyaslandiginda betonun
erken ve nihai (1-28 guin) mukavemetlerinde artis olur.

DOZAJ

Cimento adirliginin ortalama % 0.6 - 1.2

o  Betondaki ugucu kil, curuf, mikro silika, ince agrega ve
kirma kum orani katki kullanim miktarini etkiler.

o  Katki kullanim dozaji, beton sinifi ve ézelliklerine gére
onceden yapilacak deneyler ile belirlenmelidir.

KULLANIM

o Katki, beton karigimina son karigim suyu ile katildiktan
sonra (karigim suyunun %70 kullanimindan sonra)
homojen bir karigim ve istenilen islenebilirlik elde edene
kadar iyice karistiriimalidir.

e Su azalma ve akiskanlastirici etkisinde azalmaya
sebebiyet verdidi igin kuru agrega ve gimento Uzerine
katki kesinlikle eklenmemelidir.

ISLENEBILIRLIK

Katki kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani, uygulanan
dozaja, gimento ¢esidi ve dozajina, kullanilan agrega ve
cevre sicakligina baghdir.

islenebilirlik kaybi yavas yavas gerceklesir ve bu degeri
belirlemek i¢in sahada deneme yapiimalidir.

Genelde katki kullanimindan sonra beton 120 dakika
icerisinde islenmelidir.

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol su
ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su
icip tibbi yardim alinmalidir. Géz ile temasinda hemen bol su
ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda eldiven, koruyucu maske ve gozlik
kullaniimalidir.
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